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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Opis techniczny do koncepcji projektu budowlanego
1. Dane podstawowe

Nazwa | adres obiekiu budowlanego

Minl boiske do koszykowki | sitownia zewnetrzna w Palrzywniku, gmina Zgorzelee, dz.nr 58/2.
Inwestor

Gmina Zgorzelec

ul. Kosciuszki 70

59-800 Zgorzetec

Jednostka Projektowa

Piattoprojekt

Steila Budklewicz

ul. Zielna 27 a

58-900 Zgorzelec

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyc]i jest budowa sHown] zewngtrznej I mini boiska do Koszykowki.
3. Zakres opracowania.

Projekt budowlany mini boiska do koszykdwki oraz sitowni zewnegtrznej.

4. Podstawa opracowania.

* zlecenie inwestora,

" wizja lokalna

" aktualne katalogi urzadzen sprzetu rekreacyjnego

5. Dane ogdine o terenie
Budowa mini boiska do kaszykéwki i sitowni zewnetrzne] zostanie ziokalizowana na dziatce nr 58/2 w Polazywniku. Projektowane mini

boisko do koszykowki | stiownia zewnetrzna bedzie zlokslizowa-ny na terenie isinigjgeago terenu rekreacyjnego. Teren przeznaczeny pod
projektowane urzadzenia rekreacyjne jest nieutwardzony o nawierzchni trawiastej. Na terenie objgtym ninjejszym opracowa-niem znajduje

sig istniejgce ogrodzenie stalowe.
6. Projektowane elementy zagospodarowania
Budowa ma pa celu budowe dodatkowego miejsca zabaw i rekreacil dis dzieci | mlodziezy. Jako wyposazenie terenu projektuje sig naste-

pujgce urzadzenia techniczne.
Kolorystyke urzgdzen nalezy uzgodnic z inwestorem na elapie realizacjl projektu.
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Przedmiar Pokrzywnik PRD OBMIAR

TLp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem _
‘Mini boisko do koszykéwki T sitowria zewnetrzna w Pokrzywniku, gmina Zgorzelec, dz.nr §8/2.
P 'sitownia zewnetrzna
L ORBITEK ket
d.1 Dane techniczne:

Gabaryty urzgdzenia: 0,58m x3,81m

‘Wysokosé urzadzenia: 1,85m

Strefa funkcjonowantia : 6,9m x 3,6m

Gigbokosé posadawienia: -0,80m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN EN 1178-1 2008 Wyposazenie placow 2za-
baw. Ogdine wymaga-nia bezpieczeristwa | metody badari oraz 2 ENSS7, certy-
fikat bezpieczenstwa B.

Materiaty:

Konstrulecia nogna - rury stalowe ? 114 i grubodci 3,6mm malowane proszko-
wo z podidadem cynko-wym

Fundamenty - beton klasy C20/25

Elermenty ruchome - oparte na fozyskach kulowe zamknigtych, bezobslugo-

wych

Polgozenia elementSw - Sruby metryczne, ocynkowane, nakretki samohamow- |

ne ocynkowane 1 i

Podparcie stép - blacha ze stali nierdzewnej, gr. 3mm z otworami odpm»va~; i
i

dzajacymi wodg, malowa-na proszkowo, farba odpomg na zarysowania
Zabezpieczenia: Sruby ocynkowane, zakrgtid zabezpieczone zaSlepkami dwu-
czesciowymi.

Zabezpieczenie elementdw ruchomych przed nadmiemym wychyleniem, za-
kleszczeniem, przytrza-$nigciem poprzez zastosowanie wewnglrznych ogra-
‘nicznikéw adbojowych

|Redukeja sity uderzeli elementdw swobodnle opadajgcych poprzez zastosowa-
nle wewnetrznych amortyzatoréw

Odiegtosé pomiedzy elementami ruchomymi min. 30 cm co zabezpiecza przed
zakleszczeniemn czescl ciala uzytkownlka.

Montaz: Zgodnie z dokumentacjg urzadzenia.

1 e kpi. 1,000
RAZEM 1,000
2 MASAZER kpl.
d.1: Dane techniczne:

Gabaryty urzgdzenia - 1,17m x 0,65m

Wysokose urzadzenia - 1,45m

Strefa funkcjonowania : 4,2m x 3,6m

Gigbokos¢ posadowienia: -0,80m

Urzadzenie wykonane zgodnie z:PN EN 1176-1 2008 Wyposazenie placéw za-
baw. Ogdlne wymaga-nia bezpieczefistwa | metody badan. oraz z ENS57, cer-
tyfikat bezpieczefistwa B

Materiaty:

Konstrukeja nodna - rury stalowe ocynkowane malowane proszkowe
Fundamenty - beton klasy C15/20

Plyty - plyty z tworzywa HDPE/MHPL

Elementy kotwiace - urzadzenie na state posadowione w gruncie

Polaczenia elementdw - Sruby mefryczne, ocynkowane, nakretki samohamov-
ne ocynkowanes

Zabezpieczenia: Sruby acynkowane, zakretld zabezpleczene zaslepkami dwu-
czesciowymi.

Wszystide zakonczenia rurowe zaslepione stelovwymi zasleplami

Montaz: Zgodnie z dokumentacig urzadzenia.

1

kpl. 1,000
RAZEM | 1,000
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Przedmiar Pokrzywnik. PRD OBMIAR

‘Lp. | Podstawa

Opis I wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

.
LAt

REGULAMIN SHOWNI
Dane techniczne:
Gabaryty urzadzenia :0,4m x 0,22m
VWysokos¢ urzadzenia :1,80m
Glebokosé posadowienia-0,60m
Urzadzenie wykonane zgodnie z:
PN EN 1176-1 2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogédlne wymagania bezpieczeristwa i metody badari.
Materialy:
Fundamenty - beton klasy C12/15
Kotwy -stal ccynkowana kgpielowo
Nogi konstrulcyjne - drewno klejone tréjwarstwowe, malowane lalderobejeg, za-
ckraglone na krawe-dziach, 85x85mm
Tablica - spieniona plyta pev
Zaslepki - twarzywo sztuezne
Zabezpieczenia: Sruby ocynkowane, zakretki zabezpieczone zadlepikami dwu-
czesciowymi.
Montaz: Zgodnie z dokumentaciy urzgdzenta.
1

k.

kpt.

1,000

d.1

RAZEM |

Kosz na Smieci

Dane techniczne:

Gabaryty urzadzenia : 0,54m x 0,4m

Wysokosé urzgdzenia : 1,07m

Gigboko&é posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z: PN EN 1176-1 2008 Wyposazenie placéw
zabew. Ogdlne wymaga-nia bezpieczeristwa | metody badan.

Materiaty:

Fundamenty - beton klasy C12/15

Nogi - rury stalowe ccynkowane

Obudowa - biach stalowa, ocynkowana malowana proszkowo
Zabezpieczenia: Sruby ocynkowane, zakretki zabezpieczone zaSlepkami.
Montaz: Zgodnie z dokumentacig urzgdzenia.

3

kpl.

SN 1.

3.000

| RAZEM

3,000

tawka z oparciem

Dane techniczne:

Gabaryty urzadzenia: 1,77nx0,63m

Wysokos$¢ urzadzenia: 0,87m

GighokoS¢ posadowienia: -0,60m

Materiaty.

Fundamenty - beton kiasy C12/15

Nogi - rury stalowe ocyniowane

Obudowa - blach stalowa, ocynkowana malowana proszkowo
Zabezpieczenia: Sruby ocynkowane, zakrgtid zabezpleczone zaslepkami.
Montaz: Zgodnie z dokumentacia urzadzenia.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN EN 1176-1 2008

2

2,000

RAZEM

Boisko do minikoszykdwid
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Przedmiar Pokrzywnik PRD OBMIAR

| Lp.

Podstawa

Opis [ wyliczenia

Jm

‘ Poszcz-.-

Razem

P E
3
1

d.

WYCIAG GORNY

Dane techniczne:

Gabanyty urzadzenia 0,79m x 2,15m

Wysakosé urzgdzenia 1,95m

Strefa funkcjonowania 5,2m x 3,8m

Glebokosé posadowienia-0,30m

Urzadzenie wykonane zgodmie z PN EN 1176-1 2008 Wyposazenie placéw za-
baw. Ogdlne wyma-gania bezpieczeristwa [ metody badar oraz z ENG57, certy-
fikkat bezpieczeristwa B

Materiaty:

Konstrukeja nodna - rury stalowe ocynkowana malowana proszkowo
Fundamenty - beton klasy C20/25

Stopnie i siedziska - stopnie stalows, ccynkowane | malowane proszkowo, sie-!
idziska z ptyt HDPE. '
{tozyska- fozyska tloczne kulowe zwykle
Elementy zlaczne- ocynkowane i malowane proszkowo
Zabezpieczenia:

Sruby ocynkowane, zakretki zabezpieczone zaslepkami dwuczgsclowymi.
Wezystlide zakoficzenia rurowe zaslepione stalowymi zaslepkami
Zabezpieczenie elementéw ruchamych przed nadmiernym wychyleniem, za-
Kleszczeniem, przytrza-&nigeiem poprzez zastosowanie wewngtrznych ogra-
nicznikdw odbojowych

Redukcja sity uderzeri elementdw swobodnie opadajgoych poprzez zastosowa-
nie wewnetrznych amarfyzatorow

Odleglo$é parmiedzy elementami ruchomymi min. 30 cm co zabezplecza przed
zakieszezeniem czesci ciala uZytkownika.

Montaz: Zgodnie z dokumentacjg urzadzenia.

1

kpl.

kel

1,000

RAZEM

1,000;

PRASA NOZNA

Dane techniczne:

Gabanyty urzadzenia - 0,56m x 1,05m
WysokoS¢ urzgdzenia : 1,95m

Strefa funkcjonowania : 2,8m x 3,.6m
Glebokosé posadowienia: -0,80m i
Urzadzenie wykenane zgodnie z: PN EN 1176-1 2008 Wyposazenie placéw !
zabaw. Ogéine wymaga-nia bezpieczeristwa i metody badari oraz z ENES7, ’
certyfilat bezpieczenstwa B

Materiaty:

Kanstrukeia noéna - rury stalowe ocynkowane malowane proszkowo
Fundamenty - beton idasy C15/20

Piyty - plyty z tworzywa HDPE/HPL

Elementy kotwigce - urzgdzenie na stale posadowione w gruncie

Polaczenia elementéw - Sruby metryczne, ocynkowane, nakrgtii samohamow-
ne ocynkowane

Zabezpieczenia:

Sruby ocynkawane, zakretki zabezpieczone zaslepkami dwuczesciowymi.
Wszystkie zakoriczenfa rurawe zaslepione stalowymi zaslepkami
Zabezpieczenie elementéw ruchomyeh przed nadmiemym wychyleniem, za-
Keszezeniem, przytrza-Snieciem poprzez zastosowanie wewnglrznych ogra-
nicznikéw odbojowych

Redukcja sity uderzer elementéw swobodnie cpadajacych poprzez zastosowa-
nie wewnetrznych amortyzatordw

Odleglosé pomiedzy slementami ruchomymi min. 30 cm co zabezpiecza przed
zakleszczeniem czesci ciala uzytikownika.

Mentaz: Zgodnie z dokumentacia urzadzenia.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1.000
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Przedmiar Pokrzywnik. PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razermn |
8 MINI BOISKO DO KOSZYKOWKI kpl. R
d.2 Mini boisko do koszykdwki skiada sig z zestaw do koszykdwki np.,, Ggsla J
Szyja" z nawierzchnia mowlowg PP, na podbudowie betonowej. !
Podbudowa - plyta betonowa ¢ wym. 8m x 10 x z mrazeodpornege betonu C !
20/25 gr 15 cm na zageszczone] pedbudowle z podsypki piaskoviej gr. 10cm.
Pochylenie plyty w kierunku odwodnienia liniowege w granicach 0,4 - 0,5 % w
celu prawidiowego odphywu wody,
W plycie nacigé i wypeinic dylatacje.
Nawierzchnia ~ " skiada sie moduldw wykonanych
z polipropylenu,
~ mrozoodpoma
.- odparna na plowienie
" azurows struktura plytek.
Nawierzchnia powinna posiadac Atest Paristwowego Zakladu Higieny.
:Zestaw do koszykidwki np. "Gesia szyja”
W skiad zestawu wohodzi:
Stup -wykonany ze stalowe] rury 21 14 mm, ocynkowany
Tablica epoksydowa 120x90 fub 180x105 prostokatna itb
fablica -stalowa, wymiary 135 x 80 cm, pdikolista,
ocynkowana, malowana proszkowo,
Obrecz z preta stalowego fi 18 mm tylna blacha
o gr. 5 mm, malowana proszkowo,
Montaz w tulel [ub bezpodrednio do zabetonowania. Zestaw na cbeigzenie da
320 kg.
6.3 ROBOTY ZIEMNE
Raoboty ziemne
Przewiduje sig wykananie wykopdw w celu posadowienia fundamentow na wy-
magane przez produ-centa urzadzen glebokosci.
Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem.
Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem dziatid nie wysigpuja.
Uwagi kericowe
Wszystkie Urzgdzenia | elementy wyposazenia mini boiska do koszykéwhi i si-
lowni zewneirznej mu-szg byé wykonane z bezpiecznych i irwalych materfaiow |
posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpie-czeristwa potwierdzajgee zgodnost z
Polska Normg 1176-1:2009, a takse spelniad warunki bezpie-czenstwa okres-
lone w szczegdinosci w przepisach o ogdinym bezpieczenstwie produkidw orez
prze-plsach w sprawie bezpleczeristwa i higieny w publicznyeh i niepublicz-
inych szkofach i placdwiach. Wymagany jest 3 letni okres gwarancjl producen-
{ta na wszystiie urzgdzenia placu zabaw. Dopuszcza sig zastosowanie urzg-
idzen o takich samych lub lepszych parametrach, niz opisane, pod warunkiem
zachowania zgodnoscl z przywolanymi normami | nleprzekroczenia gabarytow
stref uzytkowania (funkcjonowania).
1 kpl. 1,000
5 S RAZEM 1,000
9 tawka z oparciem szt ]
d2 Dane techniczne:
Gabaryly urzadzenia: 1,77mx0,63m l
Wysokosé urzadzenia: 0,87m
Glebokost posadowienia: -0,60m |
Materialy:
Fundamenty - beton klasy C12/15
Nogi - rury staiowe ocynkowane
Obudowa - blach stalowa, ccynkowana malowana proszkowo
Zabezpieczenia: Sruby ocynkowane, zakretki zabezpieczone zaslepikami.
Montaz: Zgodnie z dokumentacjg urzadzenia.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN EN 1176-1 2008
4 szt 4,000 B
| RAZEM 4,000
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