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ZLECENIODAWCA:
GMINA ZGORZELEC
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 70
59 – 900 ZGORZELEC
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WYKONAWCA:
AGNIESZKA OLEK
ECOGITO
RAŃSKO 19
66 – 330 PSZCZEW
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
· demontażu istniejącej infrastruktury technicznej służącej do omijania stałych przeszkód występujących w korycie rzeki Nysa Łużycka (stałe jazy przelewowe). W skład infrastruktury wchodzą drewniane pomosty (8 szt.), drewniane rynny do wodowania 
i wyciągania małych jednostek pływających (8 szt.), schody ziemno - drewniane umożliwiające bezpieczne zejście na pomost (8 szt.).
· utylizacji zdemontowanych elementów drewniane infrastruktury technicznej,
· montażu nowej infrastruktury technicznej w skład której wchodzą schody kamienne oraz kamienne rynny do wodowania i wyciągania małych jednostek pływających.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45242110-9 – budowa obiektów do wodowania

I. Cel planowanego przedsięwzięcia.
Celem planowanego przedsięwzięcia jest wymiana zdekapitalizowanej infrastruktury do wodowania małych jednostek pływających na infrastrukturę dostosowaną do potrzeb uczestników sportów wodnych i warunków wodnych charakterystycznych dla rzeki Nysa Łużycka.

II. Szczegółowy zakres usługi.
1. [bookmark: _Hlk72155959]Demontaż istniejącej infrastruktury (miejsc wejść/wyjść). Demontażem objęte są następujące elementy wyposażenia miejsc wejść / wyjść do wody
a. Pomost, szt. 8 - konstrukcja drewniana, wykonana z kantówek sosnowych 
o przekroju kwadratowym (12 x 12 cm), pokryta deskami sosnowymi o przekroju prostokątnym (18 x 3 cm). Długość pomostu 450 cm, szerokość 102 cm. Pomost posadowiony na 8 dębowych palach o przekroju Ø 15 cm, długości dostosowanej do ukształtowania skarpy koryta rzeki. Pale dębowe od strony brzegu rzeki i w korycie montowane bez umocnienia cementowego. Wszystkie drewniane elementy zaimpregnowane środkiem wodochronnym. 
b. Rynna do wodowania i wyciągania kajaków, szt. 8 – konstrukcja drewniana wykonana 
z kantówek sosnowych o przekroju 6 x 12 cm, na których w poprzek ułożone są półwałki sosnowe o średnicy Ø 10 cm. Odległość kantówek (mocowań półwałków sosnowych) uzależniona jest od długości rynny, lecz nie jest większa niż 200 cm. Szerokość urządzenia 80 cm, długość zależna od wysokości skarpy brzegu. Rynna mocowana jest przy użyciu palików sosnowych o min. średnicy Ø 6 cm, długości 50 cm, uzależnionej od rodzaju gruntu. Wszystkie drewniane elementy zaimpregnowane środkiem wodochronnym.
c. Schody ziemno – drewniane o szerokości 60 cm, szt. 8. Konstrukcja stopni wykonana z desek sosnowych o grubości 2 cm. Wysokość stopni 15 cm. (uzależniona jest od ukształtowania terenu), długość poszczególnych stopnic 40 cm, również uzależniona jest od ukształtowania terenu. 10 cm z długości każdego stopnia stanowi oparcie dla stopnia znajdującego się nad nim. Stopnie do ziemi mocowane są akacjowymi palikami o min. średnicy Ø 4 cm. Stopnie wypełniane są mieszanką ziemi i żwiru. Elementy drewniane zaimpregnowane środkiem wodochronnym.
	Bilans materiałowy istniejącej infrastruktury
	Ilość
	wymiar [m]
	objętość [m3]

	
	
	wysokość
	szerokość
	długość
	

	Pomost
	8 szt
	
	
	
	11,1636

	Słupek
	6
	0,0785
	1
	1,2
	0,5652

	Belka
	2
	0,1
	0,1
	4,5
	0,09

	Pochwyt 
	1
	0,05
	0,05
	4,5
	0,01125

	Deska
	27
	0,04
	0,15
	4,5
	0,729

	
	
	
	
	
	1,39545

	Rynna
	8 szt.
	
	
	
	0,2496

	Deska podłużna
	10
	0,02
	0,08
	1,2
	0,0192

	Deska poprzeczna
	1
	0,02
	0,2
	3
	0,012

	
	
	
	
	
	0,0312

	Schody
	8 szt.
	
	
	
	0,2496

	Deska poprzeczna
	1
	0,02
	0,2
	3
	0,012

	Deski stopnic
	5
	0,04
	0,08
	1,2
	0,0192

	
	
	
	
	
	0,0312

	Drewno do utylizacji łącznie
	
	
	
	
	11,66



d. [bookmark: _Hlk72155988]Przywrócenie terenu do stanu sprzed realizacji pomostów

2. Utylizacja odpadów powstałych z rozbiórki infrastruktury. Z uwagi na zastosowanie środków do impregnacji drzewna, drewno nie może zostać jako odpad przekazane osobom fizycznym na cele grzewcze. 

3. Montaż nowej infrastruktury.
a. Przygotowanie terenu pod montaż nowej infrastruktury, w tym wyprofilowanie skarpy, 
w przypadku konieczności wybranie kamieni i uzupełnienie ubytków kruszywem 
b. Montaż 8 kompletów schodów kamiennych

Bilans materiałowy:
	I.
	Schody 
	8 szt.

	
	Materiał
	

	1.
	Płyty kamienne 1 szt*300*620*100; ok. 5 szt*200*620*100; 1 szt.*700*620*100; 1 szt.* 300*720*100  [mm]
	1,24 m2

	2.
	Profil kamienny o przekroju kwadratowym 100 * 100 * 500 [mm]
	27 m2

	3.
	Obrzeża 60 * 620 [mm]
	5,14 m2

	4.
	Kotwa stalowa o wymiarach podstawy 100 *100 mm, długość 400 mm
	9 szt.

	5.
	Knaga
	1 szt.

	6.
	Podsypka cementowo – piaskowa o miąższości 100 mm
	1,2 m3


Załącznik: rysunek



c. Montaż 8 kompletów rynien do wodowania i wyciągania małych jednostek pływających 
	
	Materiał
	

	1.
	Kostka kamienna 100*100 [mm]
	1,6 m3

	2.
	Guma 150*2200*100 [mm] 
	15,4 mb

	3.
	Knaga
	1 szt.

	4.
	Podsypka cementowo – piaskowa o miąższości 100 mm
	2,3 m3

	5.
	Obrzeża 2 szt.*990*100*200 mm; 2 szt.*2200*100*200 mm
	6,14 m3


Załącznik: rysunek
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