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BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 123/7:
Przeznaczenie terenu: Tereny zaopatrzenia w wode (symbol 1.WZ)
Powierzchnia dziatki nr 123/7 = 2487 m? (0.2487 ha)
205.8 Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
. o 1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01- BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,80 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,80 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:10% - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)

 205.4
BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 123/10:

Przeznaczenie terenu:

Tereny wéd powierzchniowych $rédigdowych (symbol 1.WS)
Tereny rolnicze (symbol 1.R)

205.1 Tereny zieleni urzgdzonej (symbol ZP)
* Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 1.MN)

Tereny wéd powierzchniowych $rédigdowych (symbol 2.WS)
Tereny wéd powierzchniowych $rédigdowych (symbol 3.WS)
Tereny wéd powierzchniowych $rédigdowych (symbol 5.WS)
Tereny wéd powierzchniowych $rédigdowych (symbol 4.WS)

. 2049 Powierzchnia dziatki nr 123/10 = 54 494 m? (5.4494 ha)

Ustalenia dla terendéw oznaczonych symbolem: od 1.WS do 5.WS - Tereny wod powierzchniowych $rédigdowych
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: nie ustala sie - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)

Ps
PsV Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolem: dia 1.R - Tereny rolnicze
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
R U 204.8 1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01- BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
Tl LEGENDA: . " 2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
Tee i 3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,05 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
T STNIEJACE WEISCIE NA DZIALKE 4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 90% - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
128/10 5) wysokos$¢ budowli rolniczych: do 8,0 m - NIE DOTYCZY

-ODTWORZENIE WJAZDU / WEJSCIA NA DZIALKE OBJETA OPRACOWANIEM 6) dla budowli rolniczych nalezy zachowaé linie zabudowy w odlegtosci minimum 15 m od zabudowy mieszkaniowej - NIE DOTYCZY

Ps

- PROJEKTOWANE ROSLNY OZDOBNE, KWIATY

“PROJEKTOWANA BRAMA TECHNICZNA Ustalenia dla terendw oznaczonych symbolem: dia 1.MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
2) maksymalny wskaznik infensywnosci zabudowy: 0,60 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
504 58 . 20518 3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,30 - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 65% - PROJEKTOWANA 67% - WARUNEK SPELNIONY
4.1) PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - TARAS WIDOKOWY -60m?- 11,5%
5) wysoko$¢ do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m - NIE DOTYCZY (BUDYNEK ISTNIEJACY)
6) wysokos¢ do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m - NIE DOTYCZY
7) dopuszcza sie utrzymanie wysokosci istniejacych budynkdw mieszkalnych i gospodarczych - NIE DOTYCZY (BUDYNEK ISTNIEJACY)
8) dla terendéw 1.MN, potozonych w strefie ochrony ruralistycznego uktadu wsi ustala sie dachy dwuspadowe o hachyleniu potaci 40° - 55° - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY) (BUDYNEK ISTNIEJACY)
9) dopuszcza sie utrzymanie geometrii istniejgcych dachdw dia budynkdw mieszkalnych i gospodarczych - BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY) (BUDYNEK ISTNIEJACY)
10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 7 BEZ ZMIAN (NIE DOTYCZY)
11) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz wedtug oznaczenia liczbowego w wybranych miejscach - BRAK (NIE DOTYCZY)

- PROJEKTOWANA STREFA EDUKACYJNA GRZADKI DYDAKTYCINE -KRZEWY

- ISTNIEJACE BUDYNKI m - PROJEKTOWANE SCHODY

ﬁD A A A

- - PROJEKTOWANA STREFA PALENISKA NA OGNISKO JAKO INTEGRACJA FUNKCJI

- BUDYNKI DO ROZBIORKI PRZYRODNICZEJ Z FUNKCJA SPOLECZNA | REKREACYINA

- PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNICZNO - GOSPODARCZY - 2 ETAP ZGODNIE Z NOWYM MPZP P
JAKO ZAPLECZE DLA OBStUGI PARKU - Z ZIELONYM DACHEM
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- PROJEKTOWANY KOSZ PARKOWY NA SMIECI

l - PROJEKTOWANY POJEMNIK PARKOWY DO SEGREGACJI ODPADOW
- PROJEKTOWANY MNICH SPUSTOWY Z RUROCIAGIEM

[

— - PROJEKTOWANETABLICE EDUKACYJNE Z QR KODEM
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- PROJEKTOWANY ROW OTWARTY
< - PLYWAJACY AGREGAT NAPOWIETRZJACA STAWY 7SZT.

- ROW OTWARTY DO ODTWORZENIA
»
- DRZEWOSTANISTNIEJACY- KLON
g

- MNICH DO ODTWORZENIA

- MNICH PROJEKTOWANY \/\/ - DRZEWOSTAN ISTNIEJACY- DAB SZYPULKOWY

Ustalenia dla terendw oznaczonych symbolem: dia ZP - Tereny zieleni urzqdzonej
Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

- PRZEPUST DO WZMOCNIENIA - DRZEWOSTANISTNIEJACY- JESION WYNIOSLY 1) minimalny wskcini!< ivnf.ensywnoéci’ngudowy: 0,01
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,10
I ASTAWKA PROJEKTOWANA . 2.1) PROJEKTOWANY W 2 ETAPIE WRAZ ZE ZMNIA MPZP WYNIESIE INTENSYWNOSC ZABUDOWY - 0,003
: @ - DRZEWOSTAN STNIEJACY- OLSZA CZARNA 3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,10
- ZASTAWKA DO ODTWORZENIA A 3.1) PROJEKTOWANY W 2 ETAPIE WRAZ ZE ZMNIA MPZP WYNIESIE WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY - 0,003
41.6 4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 80% - PROJEKTOWANY 95% - WARUNEK SPELNIONY
- PROJEKTOWANY TARAS ZEWNETRZNY Z DESKI MODRZEWIOWEJ Z KRZESLAMI | STOLIKAMI
m 3 - DRZEWOSTAN ISTNIEJACY- LIPA DROBNOLISTNA _ 4.1) PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - PARKING, SCHODY, POCHYLNIA, MURY -1101m?2- 2,5%
_ ODTWORZENIE POMOSTU - JAKO MIEJSCE DO KARMIENIA KACZEK | LABEDZI NR. 1 DESKI MODRZEWIOWE T 5) wysoko$¢ obiektdow matej architektury: do 6,0 m - PROJEKTOWANE WIATY OGRODOWE 4,0m - WARUNEK SPELNIONY

6) dachy obiektdéw matej architektury: dwuspadowe lub wielospadowe - PROJEKTOWANE DACHY WIELOSPADOWE - WARUNEK SPELNIONY
7) kgt nachylenia potaci dachowych dachéw stromych: 20° - 55° - PROJEKTOWANY BUDYNEK W 2 ETAPIE WRAZ ZE ZMINA MPZP 35° - WARUNEK SPEENIONY

- DRZEWOSTANISTNIEJACY- CYPRYS
- PROJEKTOWANY POMOST WIDOKOWY NR. 2 Z DESKI MODRZEWIOWEJ

14 ¢ - DRZEWOSTANISTNIEJACY- BUK

.'a
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miii“mmmumumuH| - PROJEKTOWANY MOSTKI NA ROWACH 7 DESKI MODRZEWIOWE)

- PROJEKTOWANY MUR OPOROWY 7 PREFABRYKATOW OBELOZONY KAMIENIEM NATURALNYM JAK ISTNIEJACE OGRODZENIE 3 - DRZEEWOSTANISTNIEJACY- ROBINIA AKCJOWA

- PROJEKTOWANY MUR - OGRODZENIE Z MATERIALOW JAK ISTNIEJACY

201.4

2001 129/2

-
. PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA Z DACHEM ZIELONYM 27T 2 07 o
R

\

- DRZEWOSTANISTNIEJACY- TOPOLA BIALA
- ISTNIEJACY MUR - OGRODZENIE-DO RENOWACJI WZMOCNIENIA

- OCZYSICIZENIE, WIMOCNIENIE | RENATURYLIZACJA OBRZEZY ISTNIEJACYCH STAWOW | ROWOW — - DRZEWOSTANSTNIEJACY- SWIERK

- PROJEKTOWANA WIERZBA PLACZACA NA WYSEPKACH ZAMIAST

- RENATURYLIZACJA ISTNIEJACYCH STAWOW | ROWOW (ODMULENIE) ISTNIEJACYCH DRIEW 2S1T.

WAGI:

-wszystkiewymiary sprawdzi¢ i préwnac na budowie
-wszystkie wymiary podano w m

-wszystkie nieopisane decyzje realizacyjne
muszq by¢ zgodne z przepisami

B

- PROJEKTOWANA STREFA DLA DZIECI PLAC ZABAW -PIASEK KWARCOWY

- PROJEKTOWANE DRZEWA CZERESNIE "ALEJA CZERESNIOWA'

Bl - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z PLYTY AZUROWEJ POD MIEJSCA POSTOJOWE
SAMOCHODOWE 41.14

- - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PRZEPUSZCZALNA DLA WODY)- NAWIERZCHNIA TS0 DRIEWOSTANISTNEJACY OLSZA- OINACZENE GRUPY ROSUN
MINERALNA/MACZKA BAZALTOWA OBRZEZA ALUMINIOWE ;

- PROJEKTOWANE DRZEWA NA ALEJE - JABLONIE ‘\

‘ﬁ: T

8
E

- PROJEKTOWANE DRZEWA DO OGRODU - SLIWY

- ISTNIEJACE KRZEWY SNIEGULICZKI ‘\l
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- PROJEKTOWANA LATARNIA 24 SZT. w\

al|lallal|luv w
o] [ [N [o a

- ISTNIEJACY MOSTEK DO ODTWORZENIA A
4 -
O - ITNEACY SUP ELEKTRYCINY X - PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE NA POTRZEBY PARKU | ™~ . 200.9 } "
- PROJEKTOWANY ZJAZD PRZYSTOSOWANY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH '
®@©) - ISTNIEJACE ZBIORNKKI - PROJEKTOWANE KOSTe NA PSIE ODCHODY WRAZ Z POJEMNIKIEM NA WORKI
g% - ISTNIEJACY TATARAK-ZMNIEJSZYC ILOSC ORAZ ZABEZPIECZYC ABY SIE NIE ROZRASTAL

} - PROJEKTOWANY OGROD DESZCZOWY W POJEMNIKU Z WYKORZYSTANIEM
WODY OPADOWEJ Z DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU- ELEMENT MALEJ RETENCJI

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWA) ‘

- PROJEKTOWANA tAWKA PARKOWA
www.facebook.com/NTArchitekci?ref=br_rs

- WYSEPKA PARKOWA DO ODTWORZENIA ISTNIEJACE DRZEWA DO WYCINKI

- PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

287/22 PROJEKTOWANA STREFA EDUKACYJNA POD MUREM GRZADKI DYDAKTYCZNE -OGRODY ZIELARSKIE Lipa 81, 59-420 Bolkow
) - PROJEKTOWANE BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW, NIETOPERZY NA DRZEWACH 40S7T EN - LADOWARKA DLA SAMOCHODOW ELECIRYCZINYCH NIP 635— L 4_7’—}28—07

R / - PROJEKTOWANA SKARPA Z ROSLINNOSCIA ZADARNIAJACA, KTORA WSPIERA RETENCJE PRZEZ ntarchitekd@wp.p
RIlIb SPOWALNIANIE SPLYWU WODY DESZCZOWEJ - ISTNIEJACE KARPY STARYCH HISTORYCZNYCH DRZEW _ MONITORNG tel. 508 139 555
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WERTYKALNEGO ORAZ SCHRONIENIE DLA ZWIERZAT, ZIMA POKARM DLA PTAKOW - PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA Z ROZAMI PNACYMI 4SZT - PROJEKTOWANA WIATA - SMIETNIK

ARCHITEKCI
MICHAL NASTANSKI

- PROJEKTOWANA NASADZENIA- SNIEGULICZKA

- PROJEKTOWANA tAWKA DREWNIANA Z PERGOLA Z PNACZAMI 7SZT

WERTYKALNEGO ORAZ SCHRONIENIE DLA ZWIERZAT, ZIMA POKARM

- PROJEKTOWANE PNACZE NA CZESCI OGRODZENIA - FORMA OGRODU
DLA PTAKOW

Inwestor:

R
R
N
- PROJEKTOWANE PNACZE NA $CIANIE BUDYNKU GOSP.-SOCJAL .- FORMA OGRODU

&

- PROJEKTOWANY NOWY PAS ZIELENI POKARM | SCHRONIENIE DLA ZWIERZAT NP. DZIKIE ROZE - ZYWOPLOT - DREWNIANA LAWKA HUSTAWKA : o~ PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ILUMINAC JA DRIEWA NA WYSPIE 2 KPL. |'\|HN”H|W i G m i na Z g orze Iec
0| - PROJEKTOWANY NOWY TEREN ZIELENI - KWIETNE £AKI + DOMKI DLA OWADOW s (T s . .
@ JAKO TWORZENEE BIOROZINORODNOSCI ROSLINNE) ORAZ SCHRODZENIE DLA ZWIERZAT T _ PRO JEKTOWANE WIATY DREWNIANE W ZACISZU DRZEW DO OBSERWACJ PRZYRODY PRZY STAWACH, @ ;%  CIEK PO PALACU “l | NH” “I : ul. Tadeusza Kosciuszki 70
- O& WIDOKOWA W 7 PNACZAMINA FILARACH 5571 Z \ 59-900 Zgorzelec
287/23 RIVa/l ; 7 ) 3 i
R ~. 289/2 N = = far : ‘ - | Inwestycja/obiek:
.. 5 AR \
RIVa . & Park w Jerzmankach

Jerzmanki, 59-900 Zgorzelec
jedn.ewid.022507,2
dz.nr 123/10,123/7
Obr. 0005 Jerzmanki

Temat:

ODNOWIENIE PARKU W
JERZMANKACH

Faza: PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Rysunki:

RZUT- UKLAD FUNKCJONALNO
PRZESTRZENNY
WSTEPNA KONCEPCIJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza:

ARCHITEKTURA
Autor:

mormzacn. - MICHAE NASTANSK]|
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1:750 28.05.2026

Nr rys. 0 ‘I Strona
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY, UZUPEXNIONY LUB UDOSTEPNIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY "NT ARCHITEKCI Michat Nastanski"




